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Engineering & Vertrieb E-Mail: info@dks-engineering.de
Fragebogen Restfeuchtemessung im Gas

1. Allgemeine Informationen:

Kunde:
Industrie:
Kontakt

E-Mail: Telefon
2. Angaben zur Restfeuchtemessung:

Welches Gas oder welche Gaszusammensetzung soll gemessen werden?

Messbereich 1 Messbereich 2
Gaskomponenten Name Formel Beginn Ende Beginn Ende Unit
1.
2
3.
4
5

3. Bedingungen an der gewiinschten Messstelle:

Staub, Aerosole, Olnebel:

Probengasdurchfluss (in |/min):
(20NI/min; 100NI/min; oder konstant)
Taupunkt (in °C dp):

Eingangsdruck (abs. in bar oder mbar):
(max. 6bar)

Auslassdruck (abs. in bar oder mbar):
(drucklos abstromend)

Temperatur (Bereich in °C):

Korrosiv (ja/nein):
Entziindlich (ja/nein):
Enthélt Kondensat:

Inlinemessung oder Probennahme:
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4. Weitere Anforderungen:

Ausgangssignal (4-20mA; 0-10V):

Digitaler Ausgang:
RS232, RS485, Modbus TCP
Messwertanzeige (ja/nein):

Grenzwert-Relais (ja/nein):
Daten loggen (ja/nein):

Soll der Gasfluss gemessen werden:

5. Kommentare:

Datum, Ort Unterschrift Kunde, Mitarbeiter

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, den Fragebogen auszufiillen. Bitte
senden Sie es an info@dks-engineering.de zurlick. Wir melden uns schnellstmdglich bei
Ihnen zuriick.
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