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Spirale zur Temperatur-Absenkung 

Modell SPENIV aus Edelstahl 

- Zur Temperatur-Absenkung / Nivellierung von Prozessgasen 

 
- Funktionaler design Montagewinkel zur Wandmontage 

 

- Made in Germany ydrogen 

tested 

- Zertifikate: 3.1 Materialzeugnis, ATEX 2014/34/EU 

 
 
 
 
 

 
Funktionsbeschreibung: 

Die Spirale Modell SPENIV ist zur kontinuierlichen Temperatur-Absenkung/Nivellierung von Messgasen konzipiert. Über 
die natürliche Luft-Konvektion (als Option steht ein Lüfter zur Verfügung) wird das Messgas auf ein niedrigeres 
Temperaturniveau gebracht. 
Über eine Wasserfalle (Modell WT20.48, WT 20.83) kann entstandenes Kondensat abgeführt werden. 
Die Spirale zur Temperaturabsenkung kann auch vor den elektrischen Gaskühler (Modell GT5) geschaltet werden. 

 
 
 

Schematische Darstellung Modell SPENIV2: 

 
 

 
GAS-IN 

 
 
 
 
 
 

GAS-OUT 
 
 

Option Gebläse 

Artikelnummer: GEBLGT565 
 
 
 

Technische Daten: 
Lieferumfang: Spirale, Wand-Montagewinkel 
Verwendete Materialien: Edelstahl Typ 1.4571, 3.1 Materialzertifikat (Option). (PTFE-Schlauch auf Anfrage) 
Betriebsdruck Gas: 0 - 100 bar (höhere Betriebsdrücke auf Anfrage) 
Betriebstemperatur: +5°C - +350°C (höhere Temperaturen auf Anfrage) 

 
Gasfluß: 0 - 180 l Luft/h 
Druckabfall bei 60 l Luft/h: ca. 5 mbar 
Druckabfall bei 180 l Luft/h: ca. 15 mbar 

H 



    -OP  

Seite 52 von 77 
Version V1-2024-OP 
www.dks-engineering.com 

DKS GmbH Engineering und  Vertrieb 

Radeberger Straße 21 
01900 Großröhrsdorf GERMANY 

Telefon: +49 35952 4294-65 
 
e-mail: info@dks-engineering.de 

 

 

 

Spirale: Länge 3 mtr.,Volumen 60 ml, Material Edelstahl 1.4571 (Option Materialzeugnis 3.1) 
Wand-Montagewinkel: Edelstahl 1.4301 

Temperaturabsenkung: ca. 30 K bei 180 I Luft/h, ca. 60 K bei 120 I Luft/h 

Temperaturabsenkung mit 
Gebläse (GEBLGT565): ca. 60 K bei 180 I Luft/h, ca. 120 K bei 120 I Luft/h 

 
Hinweis: Die angegebene Temperaturdifferenz (GAS-IN/GAS-OUT) ist von der Umgebungs-, 

Gaseingangstemperatur, Druck, Gaszusammensetzung, Feuchtegehalt u.a. abhängig 
Option Gebläse: IP 65, 24 V/DC 0,5 A, -20°C - +65°C. Achtung: Gebläse nicht für Ex-Bereich 

 

Abmessungen/Gewicht Breite 210 mm, Höhe 360 mm, Tiefe 160 mm, 3 kg 
Gasanschlüsse: GAS-IN 6 mm Rohrstutzen 

GAS-OUT         6 mm Rohrstutzen 
Montage: Wandmontage über Haltewinkel (im Lieferumfang enthalten) 

 
Gasexplosionsschutz ATEX:   II 2G Ex h IIC Gb +5°C ≤ Ta ≤ +350°C Bescheinigung EPS 19 ATEX 2 188 U 
Staubexplosionsschutz ATEX:   II 2D Ex h IIIC Db +5°C ≤ Ta ≤ +350°C Bescheinigung EPS 19 ATEX 2 188 U 
Betriebsanleitungen in Deutsch und Englisch (im Lieferumfang enthalten) 
folgenden Landessprachen: Spanisch, Italienisch, Französisch und Russisch auf Anfrage 
Zertifikate/Bescheinigungen: 3.1 Materialzeugnis, NACE-MR0175-98, (Bitte bei Bestellung angeben) 

Konformitätsbescheinigung ATEX 2014/34/EU 
 
 

Für den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen: 
Das Produkt kann in explosionsfähiger Umgebung der Zone 1, Zone 2, Zone 21 und 22 eingesetzt werden. 
Zulässig sind die Explosionsklassen IIA, IIB und IIC. 
Das Produkt weist bei bestimmungsgemäßem Betrieb keine Selbsterwärmung auf und kann, in Abhängigkeit von der 
zulässigen maximalen Medieneintrittstemperatur, für Gase der Temperaturklasse T6 verwendet werden. 

 
 
 

Artikelnummern: 
 

Artikel Artikelnummer 

Spirale zur Temperaturabsenkung Modell SPENIV2, gemäß technischen Daten, 
mit Vorbereitung zum Einbau für Gebläse 

SPENIV2 

Optionen:  

Gebläse IP65 (Beistellung zur Selbstmontage) GEBLGT565 

Berührungsschutz für Gebläse BSGEBLGT565 


