
Datenblatt 

Smart Moisture Control 

0-2.000 ppmV | 0-20.000 ppbV | optional mit FlowControl 

 Einsatzbereiche + Anwendungen 

 Inerte, brennbare und korrosive Gase  

 Technische & Medizinische Gase 

 Chemische Industrie (z. B. Cl2, HCl, H2S, u.v.m.) 

 Medizinischer Sauerstoff 

 Plasma- & Lasertechnologien 

 Glove-Boxes 

 Halbleiterindustrie ( OLEDΨs | Capaciator | HID ) 

 Lithium-Ionen-Akkus 

 Universitäten, Forschungseinrichtungen 

 Schutz– und Formiergasüberwachung 

 Lötgasüberwachung 

 Industrieöfen 

 U.v.m. 

Kontinuierliche Messung der Spurenfeuchtigkeit fėr 
ÿtzende und neutrale Gase fėr die Einbindung in Ihre 
Prozesse 
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Smart Moisture Control  

0-2.000 ppmV | 0-20.000 ppbV | optional mit FlowControl 

Was zeichnet unseren SMART-Controller aus? 
 

¶ Schnell und bequeme Konfiguration des Messsystems. Das Navigationsmenü 
ist derzeit in 6 Sprachen verfügbar (English, German, Chinese, French, Italian, 
Russian) und erweiterbar. 

 

¶ Prozesssicherheit: 4,3 "oder 7" großer Farb-LCD-Touchscreen, bequemer und 
sicherer Touch-Bedienung. Großer Bildschirm mit rot blinkendem Alarm im 
Störfall, welcher aus großer Entfernung gut sichtbar ist. 

 

¶ Eingebaute Durchflussüberwachung 
 

¶ Echtzeit-Datenkurvenanzeige 
 

¶ Aufnahmefunktion für bis zu 6.000 Alarme 
 

¶ Experten-Kalibrierungsfunktion ( 1-Punkt-, 2-Punkt-, 3-Punkt– und n-Punkt-
Kalibrierung/Justierung möglich) 

 

¶ Leistungsstarke Selbstdiagnosefunktion 
 

¶ Eingebaute Herzschlagüberwachungsfunktion - Watchdog (Überwachung des 
Analysators und der Sensoren. Infosymbol zur Erinnerung, erforderliche War-
tungsarbeiten durchzuführen.) 

 

¶ Hochwertige Hardware- und Softwaresicherheit sowie Passwortschutz 
 

¶ Leistungsstarke Steuerfunktion 
 
  Oberer– und unterer Grenzwert mit Relaisausgang 
     Optional: Timer-Steuerung (Sensor-Wartung) 
     Optional: analoge PID-Regelfunktion 
  Optional: PWM-Steuerfunktion 
 

¶ Flexible Feldbus-Kommunikationsfunktionen für IOT4.0 
 

¶ Optionaler Feldbus MODBUS, HART, Foundation Feldbus FF, 
PROFIBUS PA, PROFIBUS DP usw. 
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Messprinzip 

Phosphorpentoxid (P2O5) hat eine hohe Affinität Wasser zu absorbieren, um in Tetrametaphosphorsäure überzugehen. Es ist ein extrem hygros-

kopisches Salz. Damit eignet es sich hervorragend, einen feuchtesensitiven Sensor aufzubauen. Das Verfahren geht auf die 1956 entwickelte 

KEIDEL-Messzelle zurück. An zwei Pt- Elektroden liegt eine Zersetzungsspannung größer 2V an, welche die Metaphosphorsäure elektrolysiert. 

Dabei wird  Wasserstoff und Sauerstoff freigesetzt und das Phosphorpentoxid steht wieder zur Absorption von Wassermolekülen zur Verfügung. 

Damit fungiert das P2O5 quasi als Katalysator für die Elektrolyse von Wassermolekülen. Der entstandene Wasserstoff und Sauerstoff wird durch 

den Gasstrom aus dem System ausgetragen. Der gemessene Zersetzungsstrom IM ist gemäß des Faraday'schen Gesetzes ein direktes Maß für 

die Feuchte. Der Volumenstrom muss für eine präzise Messung konstant gehalten werden. 

Die Methode eignet sich nicht für die Feuchtebestimmung in NH3 (Ammoniak). 
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Messzelle ES mit biphilarer Platindrahtwicklung 

auf  Glasstäbchen 

Messzelle PVDF mit biphilarer Platindraht-

wicklung auf Glasstäbchen 

Messzelle PVDF mit Pt-Interdigitalstruktur 

auf Keramikstäbchen  

Technische Daten 

 Anzeige 0~6,000ppmv 

Genauigkeit 

0,4ppmv or 5% of measuring value (0~2,000ppm) 

0,4ppm or 2% of measuring value(0~500ppm) 

10% of measuring value(0~20,000ppb) 

Auflösung 0,01ppm(ppm Messbereich) or 1ppb(ppb Messbereich) 

Reaktionszeit < 1 s 

Aktionszeit T90 (hoch) < 5 s 

Aktionszeit T90 (runter) < 15 min 

Diagnosefunktion 
Durchflussüberwachung, Selbstdiagnose von Sensor und Controller, 

Herzschlagüberwachung 

Alarmlogger Interner Flash-Speicher, bis zu 6000 Alarme 

Analogausgang 4~20mA, Maximallast 500Ơ (galvanisch getrennt) 

Relais Ausgang  Relais (2A, 230V AC), System Alarm, galvanisch getrennt 

Steuerfunktion Optionaler Timer-Regler, PID-Analogregler, PWM-Regler 

Kalibration / Justierung 
Experten-Kalibrierungsfunktion, Mehrpunkt-Kalibrierungsfunktion bis 9 

Punkte 

Kommunikation 
RS485 MODBUS RTU, HART, Foundation Fieldbus FF, PROFIBUS PA, 

PROFIBUS DP, MODBUS TCP/IP, etc 

Leistung 80~264V AC,1A or 19~28V DC,3A 

Elektrischer Schutz EMI / RFI CEI-EN55011 – 05/99 

Umgebungstemperatur -15 ~ 60°C 

Lager- und Transporttemperatur -25 ~ 70°C 

Gasstrom 20Nl/h or 100Nl/h 

Prozessdruck (max.) 3Bar(PVDF) or 10Bar(Edelstahl) 

Probengastemperatur 5~65°C 

Prozessverbindung 1/4"NPT Gewinde oder KF40 Flansch 

Diameter of connecting pipe 6mm 

Leakage Level < 5x10-8 mbar x l / s-1 
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Kabelverbindung 5 Pin, M12 

Sensor-Kabellänge 3 ~ 150 m 

Explosionsgeschützt Eigensicherheit des Sensors über ZENER-Barriere Ex ia optional 

Wandmontage (1 ~ 2 Kanäle) 
4.3" Farb-Touchscreen 

ABS,Gray RAL7045 
213*185*84mm IP65,Ex d IICT4 option-

al 7" Farb-Touchscreen 323x237x172mm 

Labor Desktop (1 ~ 2 Kanäle) 7" Farb-Touchscreen Aluminum, Schwarz 250x144x184mm IP40 

Tragbar (1 ~ 2 Kanäle) 7" Farb-Touchscreen ABS, gelb 420x325x180mm IP67 

19 "Rack (1 ~ 6 Kanäle) 7" Farb-Touchscreen Aluminum 483x133x238mm IP40 

SMC- MT X X X X X Spurenfeuchteanalysator 

  
MT—Spurenfeuchteanalysator für Gase 

    50—4.3" Industrieller farbbeständiger Touchscreen, 480 x 272, 4-20mA Ausgang, Relaisausgang 

    70—7" Kapazitiver industrieller Farb-Touchscreen, 1060 x 600,4 20 mA Ausgang, Relaisausgang 

      W-Wandmontage 

      W (Ex) - Wandmontage mit Ex d II CT4-Gehäuse 

      R—Rack(19") 

      T—Labor-Desktop (einschließlich Akku) 

      A—Tragbar (einschließlich Batterie) 

        1—Einzelkanal (Standard) 

        2—Zweikanal 

        2O—Zweikanal, Restfeuchte- and O2 Messung (0~1000ppm) 

          D—19 ~ 28V DC  

          A—80 ~ 264V AC  

            0—RS485,MODBUS RTU 

            1—HART 

            2—Profibus-PA 

            3—Profibus-DP 

            4—Foundation FieldBus 

            X—Kundenwunsch 

              FI—Durchflussmesser Namur Eingang 

              C1—PID-Regelung (AO3) 

              C2—Timer-Steuerung (DO2) 

              C3—PWM-Steuerung (DO2) 

Technische Daten 

Bestellschlüssel 
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Datenblatt 

ATM X X X M8 X Measuring Cell 
  BPðPVDF 

  BSðSS304 Edelstahl 

    GðGlassensor (bifilarer Platindraht auf Glasstªbchen) 

    KðPt-Dickschicht auf keramischem Trªger 

    CerMetðPt-Dickschicht auf keramischem Trªger f¿r corrosive Gase  

      20ðDurchfluss Messzelle 20Nl/h 

      100ðDurchfluss Messzelle 100Nl/h (etwas schneller bei der Reaktion) 

        M8ðAnschluss  

          ExðEigensicher Ex ia 

Smart Moisture Control  

0-2.000 ppmV | 0-20.000 ppbV | optional mit FlowControl 

Messzellenauswahl 
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Maßzeichnung 

 

(1) Touch Screen  

(2) Anschlussdose 

(3) 4PIN-Anschluss für Sensor 

(4) Kabelverbindung 

(5) Deckelverschraubung 
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DKS GmbH Engineering & Vertrieb 

Radeberger Straße 21 

01900 Großröhrsdorf 

Telefon: +49 35952 4294-65 

E-Mail: info@dks-engineering.de 

Homepage: www.dks-engineering.com 
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